LED nachrüsten
Ihr benötigt dafür am besten Feinmechanikerwerkzeug (es reicht aber auch ein kleiner Schlitzschraubendreher). Ihr solltet keine Gewalt anwenden denn kann ganz leicht eine Abdeckung brechen. In den folgenden Bildern könnt Ihr sehen wie man die verschiedenen Abdeckungen der inneren Fahrzeuglampen entfernt. Achtet bitte auf die Reihenfolge beim Aushebeln der Abdeckungen. Teilweise geht es nur so ohne das die Abdeckung bricht.
Leselampen vorne:
[image: ]
[image: ]
An der Abdeckung sind kleine Einkerbungen (siehe  Kreis) hier den Schlitzschraubendreher ansetzen und vorsichtig aushebeln. Danach vorsichtig mit der Hand lösen. 
Nun seht Ihr die Lampe. 
Jetzt setzt Ihr den Schlitzschraubendreher so an das Ihr die Lampe vorsichtig aushebeln könnt.



[image: ]Schminkspiegel:
[image: ]Hier könnt Ihr das gesamte Gehäuse entfernen indem Ihr, wie auf dem Bild zu sehen den Schlitzschraubendreher zwischen Dachhimmel und Gehäuse schiebt. Jetzt vorsichtig aushebeln. 
Jetzt könnt Ihr die Soffitte aus der Fassung nehmen. Es kann etwas schwer sein. Ich habe die Soffitte vorsichtig herausgehebelt.







[image: ]Lampe hintere Sitzreihe:
Bei dieser Abdeckung müsst Ihr etwas aufpassen. Achtet darauf von welcher Seite ich den Schraubendreher angesetzt habe!! Macht Ihr das anders könnte die Abdeckung brechen!!
[image: ]Hier den Schlitzschraubendreher vorsichtig zwischen die Abdeckung und das Gehäuse schieben und anschließend sehr vorsichtig aushebeln! Ggf. dasselbe auf der anderen Seite (rechter Kreis) wiederholen.

Nun könnt ihr die Soffitte einfach aus der Halterung herausziehen.





[image: ]Handschuhfach:
[image: ]Den Schraubendreher an der Kante der Abdeckung ansetzen und aushebeln. 
Danach das Gehäuse von der Leitung abziehen. Das ist beim ersten Mal etwas schwergängig. Dann wie im Bild rechts die schwarze Abdeckung per Schraubendreher aushebeln.
[image: ]

Nun die Lampe aus der Fassung ziehen.


[image: ]Kofferraum: 
Hier den Schraubendreher oben an der Einkerbung ansetzen und aushebeln und das Gehäuse vom Kabel trennen.
[image: ]ACHTUNG! Bei mir ist das Kabel relativ kurz. Wenn man nicht aufpasst kann es passieren dass das Kabel samt Stecker in der Verkleidung verschwindet. Sollte das passieren kommt man da nicht ohne weiteres mehr dran.
Jetzt wieder an den Punkten wie im Bild die Abdeckung  aushebeln. Hier sitzt die Abdeckung relativ fest auf dem Gehäuse. Man sollte aufpassen dass man nichts abbricht.


Das war es auch schon.

[bookmark: _GoBack]Ach ja, ich übernehme keine Haftung falls etwas kaputt geht!! Dies soll euch nur zeigen wie ich die Abdeckungen und Lampen geöffnet bzw. entfernt habe um die LEDs nachzurüsten.
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