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Pannenhilfe

Fahrzeug abschleppen lassen

Wenn ein Fahrzeug abgeschleppt
werden muss, empfehlen wir, es von
einem autorisierten HYUNDAI Ver-
tragswerkstatt oder einem kom-
merziellen Abschleppunternehmen
abschleppen zu lassen. Um
Schäden am Fahrzeug zu ver-
meiden, müssen geeignete und
fachgerechte Abschleppverfahren
angewendet werden.

Bei Allradfahrzeugen muss das
Fahrzeug auf einem Pritschen-
fahrzeug oder mit Nachläufern
abgeschleppt werden, so dass keines
der Räder den Boden berührt.

Es ist möglich, ein Fahrzeug mit
Vorderachsantrieb auf mitrollenden
Hinterrädern (ohne Nachläufer)
abzuschleppen, wenn die Vorder-
räder angehoben sind. Wenn ein
Hinterrad oder die Radaufhängung
beschädigt ist oder wenn das
Fahrzeug mit angehobenen Hinter-
rädern abgeschleppt werden muss,
setzen Sie die Vorderräder auf
Nachläufer. Wenn das Fahrzeug 
von einem Abschleppwagen ohne
Nachläufer abgeschleppt wird,
müssen immer die Vorderräder
angehoben werden, nicht die
Hinterräder.

AABBSSCCHHLLEEPPPPEENN
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Nachläufer

Nachläufer

• Schleppen Sie das Fahrzeug
nicht auf mitrollenden Vorder-
rädern ab, damit es nicht
beschädigt wird.

• Benutzen Sie zum Abschlep-
pen keine Schlinggurtvorrich-
tung. Verwenden Sie eine Hub-
brille oder einen Plateau-
wagen.

ACHTUNG
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Allradfahrzeuge sollten niemals
auf den Rädern abgeschleppt
werden. Dies kann schwere
Schäden am Automatikgetriebe
oder an dem Allradantrieb
verursachen.

ACHTUNG
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