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Wartung

Links-/Rechtsverkehr (Europa)
(ausstattungsabhängig)
Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie ein
Land bereisen, in dem auf der anderen
Straßenseite gefahren wird.
Gehen Sie wie folgt vor:

Fahrzeuge mit Adaptivscheinwerfern
(AFLS)
1. Halten Sie das Fahrzeug bei

laufendem Motor an.
2. Bringen Sie den Schalter innerhalb

von 15 Sekunden zehn Mal von der
Standlichtstellung ( ) in die
Abblendlichtstellung ( ).

3. Daraufhin erklingt ein dreimaliger
Signalton, der Ihnen bestätigt, dass
die Umstellung erfolgt ist.

4. Um den Wechsel rückgängig zu
machen, gehen Sie erneut wie oben
beschrieben vor.

✽✽ ANMERKUNG
• Wenn die Umschaltfunktion für

Rechts-/Linksverkehr aktiviert wird,
erklingt ein dreimaliges
Akustiksignal.

• Wenn der Motor abgestellt wird,
während die Umschaltfunktion für
Rechts-/Linksverkehr aktiviert ist,
erklingt ein dreimaliges
Akustiksignal, wenn der Motor
wieder angelassen wird. Es soll den
Fahrer darauf hinweisen, dass die
Funktion aktiviert ist.

• Indem Sie in Ländern, in denen auf
der anderen Straßenseite gefahren
wird, die Umschaltfunktion für
Rechts-/Linksverkehr nutzen,
verringern Sie die Blendwirkung für
Verkehrsteilnehmer, die Ihnen
entgegenkommen.

Ausführung mit Halogen- oder HID-
Scheinwerfern
1.Suchen Sie die Mitte des

Abblendlichts.
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