
MT350 / MT350CH / MT400 Einbauhinweis für Hyundai i30 ab Bj. 07-

Achtung !!!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Montageanleitung

Dieser Einbauhinweis ist nur eine Montagehilfe. Es sind alle Gegebenheiten am 

Fahrzeug zu prüfen

Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise und sonstiger 

Vorsichtmaßnahmen entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.



Blinkerleitungen

Zündung

Dauerplus

Türkontakt

Sie benötigen noch
4 Sperrdioden 1 Ampere

Typ 1N4002

Position:

Rechte A -Säule

Position:
Linke A -Säule

Position:
Lenksäule
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MT350
Schaltplan Nr. 4
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Zu Auf

Position:
A-Säule
grau/hellbrauner Stecker
Kabelfarbe Auf: gelb

Kabelfarbe Zu: grün
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MT350CH
Schaltplan Nr. 19

Zu Auf
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Position:
A-Säule
grau/hellbrauner Stecker
Kabelfarbe Auf: gelb

Kabelfarbe Zu: grün
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MT400
Schaltplan Nr. 10
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AufZu

Position:
A-Säule
grau/hellbrauner Stecker
Kabelfarbe Auf: gelb

Kabelfarbe Zu: grün


