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T E I L E G U T A C H T E N 

EXPERT OPINION ON A COMPONENT 
 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen 
gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO. 

This Expert Opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once 
components have been properly installed according to Section 19 (3.4) StVZO (Federal German 
Road Licensing Regulations) 
 

für das Teil / 
den Änderungsumfang 

: Austauschladeluftkühler für Motor-Typ: 
G4KH-6IH (2.0T) 

for the component /  
scope of modification  

: Power enhancement engine type:  
G4KH-6IH (2.0T) 

Typ 
Type 

: 001001091 

Hersteller 
Manufacturer 

: WagnerTuning GmbH & Co.KG 
Mittelbreite. 11-13 
D-06861 Rodleben 

 
 
0 

 
 
Hinweise für den Fahrzeughalter  
Notes to the owner of the vehicle 
  

0.1 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme  
Immediate acceptance and confirmation of acceptance of modification made to the vehicle 
 

 

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht 
unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und 
bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! 
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden 
Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer 
Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsor-
ganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen. 
In case a modification has been made to the vehicle, the operating licence of the vehicle expires if the 
owner of the vehicle fails to have this modification officially accepted and confirmed without delay in 
accordance with Section 19 (3) or if defined requirements are not fulfilled! 
Once the technical modification has been made to the vehicle, the owner is required to promptly present 
the vehicle, together with this Expert Opinion, to a German “amtlich anerkannter Sachverständiger” 
(aaS, officially appointed automotive expert) or to an engineer of a Technische Prüfstelle (technical 
inspection centre) or to a test engineer of an officially recognised inspection organisation to have the 
modification officially accepted and confirmed as prescribed. 
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0.2 

 
Einhaltung von Hinweisen auf Auflagen  
Guidance information to be observed and requirements to be complied with  

 

Die unter III und IV aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 

The guidance information and requirements detailed in III and IV are to be observed and complied with. 
 
 
0.3 Mitführen von Dokumenten 

Documents the driver is required to carry with him/her  
 

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme 
mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies 
entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 

When the modification has been officially accepted, the driver is required to add to the vehicle 
documents the document proving the official acceptance of the modification, to carry it with him/her and 
to present it to authorised persons when requested to do so. Once the vehicle documents have been 
revised, this obligation is no longer applicable. 
 
 
0.4 Berichtigung der Fahrzeugpapiere 

Revision of vehicle documents  
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung) durch die zuständige Zulas-
sungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen. 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 

The owner of the vehicle has to apply to the registration office in charge for revision of the vehicle 
documents (motor vehicle registration certificates) as specified in the entry confirming that the 
modification has been carried out properly. 
Further requirements are specified in the official document proving that the modification has been made 
properly. 
 
 
I Verwendungsbereich 

Application range  
   

Siehe Anlage V 
See appendix V 
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II Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges 
Description of the component / scope of modification 
 

 

II.1 Technische Beschreibung 
Technical description 
 
Austauschladeluftkühler (Netzmaß: 580mm x 150mm x 135,4mm + 580 mm x 62 mm x 70mm)   
Replace air intercooler (mesh size: 580mm x 150mm x 135,4mm + 580 mm x 62 mm x 70mm) 

 
II.2 Kennzeichnung 

Marking 
 
Typ / type:                     001001091 
 
Art / Ort:              Erhabener Guss auf Ladeluftkühler (nicht zerstörungsfrei ablösbar) 
Type / Location:             cast in air intercooler (not non-destructive removable) 

  
 
 

III Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen  
Advice about combinability with further modifications  
 
Kombinationen mit weiteren Umrüstungen wurden nicht untersucht und erfordern eine 
gesonderte Begutachtung nach § 19 (2) StVZO. 
The combination with other modifications was not examined. 

  
 
 

IV Hinweise und Auflagen 
Guidance information and requirements 
 

IV.1 Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb 
Requirements relating to the manufacturer / installer 

  
Die Durchführung der Änderung ist nur an den in I. Verwendungsbereich aufgeführten 
Fahrzeugen mit dem dort beschriebenen Motor und serienmäßigem Antrieb zulässig. 
The modification is possible only on vehicles listed under I. range of application with original 
engine and transmission. 
 
Die Einstelldaten und Sollwerte für die Abgasuntersuchung bleiben unverändert. 
The settings and nominal values for the periodic emission check are unchanged. 
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IV.2 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter 
Guidance information and requirements relating to the owner of the vehicle 

  
Eine Untersuchung der Einflüsse der Umrüstung auf die Lebensdauer des Motors ist nicht 
Gegenstand dieses Gutachtens. 
The influence of the modification on the engine durability was not examined. 
 
Die Montage sollte entsprechend der mitzuliefernden Montageanleitung in einer Fachwerkstatt 
erfolgen. 
The installation should be done at an authorized dealer with the included manual.     

 
 
IV.3 Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme 

Guidance information and requirements relating to the acceptance of the modification 
 
Die Durchführung der Änderung ist nur an den in I. Verwendungsbereich aufgeführten 
Fahrzeugen mit dem dort beschriebenen Motor und serienmäßigem Antrieb zulässig. 
The modification is possible only on vehicles listed under I. range of application with original 
engine and transmission. 
 
Die Einstelldaten und Sollwerte für die Abgasuntersuchung bleiben unverändert. 
The settings and nominal values for the periodic emission check are unchanged. 
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IV.4  Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Revision of vehicle documents 

 
Eine unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Abs.1 FZV ist erforderlich. 
The immediate modification of the vehicle documents in accordance with §13 item 1 FZV is 
necessary. 
 

Angaben für die Zulassungsbescheinigung / data for the vehicle documents: 
 

Feld / item Eintragung / entry 
V9 (unverändert) / (unchanged) 
14 
14.1 

(unverändert) / (unchanged) 
(unverändert) / (unchanged) 

P.2 
P.4 

(siehe I. Verwendungsbereich) / (see I. range of application) 
(siehe I. Verwendungsbereich) / (see I. range of application) 

U.1 
U.2 
U.3 

(unverändert) / (unchanged) 
(unverändert) / (unchanged) 
(unverändert) / (unchanged) 

V.7 (unverändert) / (unchanged) 
22 Austauschladeluftkühler Fa. WagnerTuning  

Replace air intercooler WagnerTuning company 
 
Kennzeichnung / Marking: 
001001091  
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V Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 
Bases of testing and test results 
 

V.1 Prüfgrundlage 
Bases of testing 
 

Die Prüfungen wurden nach den Vorgaben des VdTÜV-Merkblattes 751 Anh. IV Stand 01.2018 
durchgeführt. 
The tests were carried out according to VdTÜV-Merkblatt 751 Anh. IV Stand 01.2018. 
  

 
V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse 

Tests and tests results 
 
 
Prüffahrzeug A / test vehicle A 

Hersteller / manufacturer: Hyundai Motor 

Typ / type: PDE 

Handelsbezeichnung / trade name: i 30 N 

EG-BE-Nr. / type approval no.: e11*2007/46*3807*04 

Fahrzeug-Ident-Nummer / VIN: TMAHC51AAJJ004129 

Getriebe / transmission type: 6 Gang man. 

Antriebsart / type of drive: Frontantrieb 

Motor-Typ / engine type: G4KH-6IH 

Nennleistung/Drehzahl (Serie) / 202 kW bei 6000 U/min 
engine performance/nominal engine speed:  

Hubraum / capacity: 1998 cm³ 

Emissionsklasse / emission type: 715/2007*2016/646W 
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Motorleistung / engine performance 
Die Ermittlung der Motorleistung und der Nenndrehzahl erfolgte in Anlehnung an die Regelung 
ECE-R85 (Vergleichsmessung auf einem Rollenprüfstand). Die ermittelte Motorleistung 
entspricht, innerhalb der zulässigen Toleranz der Serienleistung. 
The engine performance and nominal engine speed were measured following regulation ECE-
R85 (comparison test on roller bench). The measured engine power correlates to the series 
power regarding the allowed tolerance. 
 
Abgasverhalten / exhaust emissions 
Das Abgasverhalten wurde nach VO EG 715/2007* 2016/646 Stufe W (EURO 6) geprüft. Die 
unter I. (Verwendungsbereich) aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach der Änderung den 
Anforderungen dieser Verordnung und somit auch der bei Erstzulassung gültigen 
Emissionsnorm.  
The exhaust emissions were measured according to directive EC 715/2007*2016/646 level W 
(Euro 6b). After the modification all under I. (range of application) listed vehicles to be in 
accordance with this directive.  
 
CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / CO2-emissions / fuel consumption 
Die CO2-Emissionen wurden nach VO EG 715/2007*136/2014 gemessen.  
Durch die Änderungsmaßnahme ergibt sich kein Unterschied zur Serie. 
The CO2-emissions were measured according to EC 715/2007*136/2014. 
Due to the modification there will be no difference to the series. 
 
Geräuschverhalten / noise emissions 
Das Geräuschverhalten wird durch die Änderungsmaßnahme nicht beeinflusst.  
The noise emissions will not be influenced by the modification.  
 
Weitere gesetzliche Vorschriften / further regulations 
Es sind keine weiteren Vorschriften der StVZO/EG durch die Änderung betroffen. 
No further regulations of StVZO / EC are effected by the modification. 
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V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse 
Validity of test results 
 

 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Abschnitt II beschriebenen 
Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Abschnitt I angegebenen Verwen-
dungsbereiches. 

The test results relate solely to the item(s) tested as described in II, taking into account the scope 
of application referred to in I. 

  
 

  

V.4 Datum der Prüfung 
Date of test 

: 18.-20.02.2020 

 
 

   

V.5 Ort der Prüfung 
Place of test 

: TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH  
Technologiezentrum Lambsheim, Germany 
 

  
 

  
 

VI Anlagen 
Appendices 
 

 0 
 

Erläuterungen zum Nachtrag 
Explanatory notes to this Supplement 
 

 V 
 
 
1 

Verwendungsbereich 
Range of application 
 
Fotos / Bilder (1 Seite) 
Pictures (1 page) 
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VII Schlussbescheinigung 
Final certification 

 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung 
und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem 
Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute 
gültigen Fassung entsprechen. 
Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis 
(regNr: 49 02 0201308, TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH) erbracht, dass er ein 
Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. 
Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht 
werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach 
schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die 
angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das 
Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1) 

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn 
vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles 
beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nachweis über das 
Qualitätssicherungssystem ungültig wird. 
This is to certify that following their modification, acceptance and confirmation of acceptance, the 
vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version, 
provided due regard is given to the guidance information / requirements detailed in this Expert Opinion. 
The manufacturer has provided evidence (RegNo: 49 02 0201308, TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH) 
that he/she operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO. This Expert 
Opinion may be reproduced and published only in full and only by the manufacturer. Any partial 
reproduction and publication requires the permission in writing of the Technical Service. The Technical 
Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods 
in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.1) This Expert 
Opinion expires if technical modifications are made to the component or if modifications made to the 
vehicle type listed affect the use of the component, if amendments are made to the statutory bases or 
if the above mentioned certificate covering the quality system becomes invalid. 

Ort, Datum 
Place, date 

: Lambsheim, den 28.02.2020 

 
Nils Keil 
Sachverständiger Technischer Dienst 
Expert Technical Service                                                

 
 
 
 
Jiri Vejsada 
Sachverständiger Technischer Dienst  
Expert Technical Service 
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Unterschrift des Herstellers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Erläuterungen zum Nachtrag 
Explanatory notes to this Supplement 

Anlage 0  
Appendix 0 

  
Es wird berichtigt 
Correction of 

: -- 

   
Es wird geändert 
Modification of 

: -- 

   
Es wird hinzugefügt 
Addition of 

: -- 

   
Es entfällt 
Deletion of 

: -- 
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Verwendungsbereich 
Application range 

Anlage V 
Appendix V 

 

                          

Motortypen: G4KH-6IL, G4KH-6IH 

 

Fzg.- 
Hersteller 

Fzg.- 
Typ 

Genehmigungs- 
Nummer 

Handels- 
Bezeichnung 

Getriebe, 
Antriebsart 

Leistung 
[kW / 
1/min] 

Emissions- 
Stufe 

Hyundai PDE e11*2007/46*3807*.. i 30 N Frontantrieb, 
6 Gang man. 

184 / 6000, 
202 / 6000 

 

715*2007* 
2016/646 
Stufe W 

(Euro 6b) 
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Wichtige Hinweise! 

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma 

WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen 

Einbau entstehen! 

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche 
Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch 
einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf. 
 
   

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten) 

Die Einbauzeit beträgt ca. 30 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs 
abweichen kann. 
 
 

Benötigte Werkzeuge 

- diverse Steckschlüssel   

- diverse Schraubendreher 

- Trennschleifer / Flex 

   

 
 

Important Notes! 

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The 

company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation! 

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for 
use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents. 
 
 

Installation Time ( 1 unit = 5 minutes) 
 

The installation time is around 30 units, which may vary depending on vehicle condition and 
equipment level. 
 
 

Tools Required 

- various spanners  

- various screwdrivers 

- grinder / saw / flex 
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Stückliste / Part list 

1 Ladeluftkühler / intercooler   

2 Silikonschlauch  / silicone hose 

4 Schlauchschellen  / hose clamps 

1 Luftführung / air baffle 

1 Kantenschutzband / edge protection 

2 Unterlegscheiben M6 / washer M6 

2 Innensechskantschraube M6 x 10  / allen screw M6 x 10 
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Demontage / demounting  

Die Demontage des Ladeluftkühlers erfolgt 

entsprechend den Richtlinien des 

Automobilherstellers. 

The deinstallation of the intercooler is done 
according to the guidelines of the automobile 
manufacturer. 
 
Lösen Sie die Befestigungsschrauben und Clips 
der Front-Stoßstange am Schlossträger, 
Kotflügeln, Unterboden und in den beiden 
vorderen Radhäusern. Entnehmen Sie die 
Front-Stoßstange (1). 
 
Loosen the mounting screws and clips of the 
front bumper on the radiator support, the 
underbody and the wheel housings. Remove the 
front bumper (1). 
 
Demontieren Sie die untere Quertraverse und 
die Luftführung des Ladeluftkühlers (2). 
 
Demount the lower crossbar and the air baffle of 
the intercooler (2). 
 
Demontieren Sie die originalen 
Silikonschläuche (3). 
 
Remove the original silicone hoses (3). 
 
Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben des 
originalen Ladeluftkühlers (4) und entnehmen 
Sie den originalen Ladeluftkühler.  
 
Loosen the mounting screws of the OEM inter-
cooler (4) and remove the OEM intercooler.  
 
Entfernen/Trennen Sie den Halter des 
Temperaturfühlers (5). 
 
Cut the braket of the temperatur sensor (5). 
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Montage / installation 

Montieren Sie den WT Ladeluftkühler an den 
originalen Befestigungspunkten (6). 
 
Mount the WT intercooler to the original 
mounting points (6). 
 
Befestigen Sie das mitgelieferte 
Kantenschutzband an der WT Luftführung (in 
Richtung Ladeluftkühler). Montieren Sie die 
WT Luftführung anschließend mit Hilfe der 
mitgelieferten M6 Innensechskantschrauben 
und Unterlegscheiben am WT Ladeluftkühler 
(7). 
 
Attach the supplied edge protection to the WT 
air baffles (on intercooler side). Mount the WT 
air baffle to the WT intercooler by using the 
supplied M6 allen screws and washers (7). 
 
Montieren Sie den Temperaturfühler an der 
WT Luftführung (7). 
 
Mount the temperatur sensor to the WT air 
baffle (7). 
 
Montieren Sie die untere Quertraverse und die 
WT Silikonschläuche (001004126 
Beifahrerseite, 001004127 Fahrerseite) mit 
Hilfe der mitgelieferten Schlauchschellen (8). 
 
Mount the lower crossbar and the WT silicone 
hoses (001004126 passenger side, 001004127 
drivers side) by using the supplied hose clamps 
(8). 
 
Sellen Sie sicher, dass die WT - Komponenten 
keinen unsachgemäßen Kontakt zu 
umliegenden Bauteilen haben. 
 

Make sure the WT components do not have 

improper contact with surrounding 

components! 

 
Montieren Sie die Front-Stoßstange.  
 
Attach the front bumper.  
 
Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz. 
 

Check if everything is correctly and firmly 

attached. 
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