
Wartungspläne 
Wartungsplan gemàs Empfehlungen und Angaben des Herstellers. 
Serviceumfang 
Wartungsintervall 
Zusätzlicher Service 

Fahrzeug abgelassen 

Parkbremshebelweg 

Sicherheitsgurte/Befestigung 
Park-/Getriebeleerlaufschalter 

Funktion Heizung/Klimaanlage 

Horn 

Wisch-/Waschanlagen 

Instrumentenbeleuchtung 

Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber 

Beleuchtungsanlage 

Leuchtweiteneinstellung 

Scheinwerfer 

Kraftstofftankentlüftung 

Filter Kraftstofftankentlüftung 

Kraftstofftankdeckel 

Karrosserie/Lackierung ! 

! Wichtig 

Fahrzeug ganz angehoben 

Motoröl, Undichtigkeiten 

Motoröl 

Motorölfilter 

Schaltgetriebe, Undichtigkeiten 

Sequenzielles Schaltgetriebe, Undichtigkeiten 

Lenkungsgelenke 

Bei normalen Betriebsbedingungen 

Lenkgetriebe 

55000 km 36 Monate 

Alle 12 Monate unabhängig von km-Leistung 
Alle 36 Monate unabhängig von km-Leistung 

Gesamtzeit - 2.45 Std. 

prüfen/einstellen 

prüfen/hinweisen 1M 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 11 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen L 

prüfen/hinweisen 1 

prüfen/hinweisen 

Muss unter Umständen von einer Vertragswerkstatt/einem Vertragshändler ausgeführt werden, siehe Bedingungen für Karrosserie-/Lack 
Garantie. Gegebenenfalls gegen Zusatzberechnung 

prüfen/hinweisen 

prüfen 

prüfen/hinweisen 

prüfen 

prüfen/reinigen 

prüfen/hinweisen 

Zustand prüfen 2 

prüfen/hinweisenH 

ablassen/auffüllen 

erneuern 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 



Lenkspindelgelenk(e) 

Gelenke/Dichtringe/Kappen der Aufhängung 

Aufhängungselemente 

Muttern/Schrauben Fahrgestell und Karosserie 

Federn 

Stoßdämpfer/-aufhängung 

Auspuffanlage/-aufhängung 

Bremsleitungen und -schläuche, Anschlüsse/Verbindungen 
Kraftstoffleitungen und -schläuche, Anschlüsse/Verbindungen 
Kraftstofffilter ! 

! Wichtig 
Bauteil(e) nur bei Motorstartproblemen oder unrundem Motorlauf erneuern 

Zustand des Unterbodens/Unterbodenschutz ! 

! Wichtig 

Fahrzeug halb angehoben 

Bremsklötze vorn 

Bremsscheiben vorn 

Bremsklötze hinten 

Bremsscheiben hinten 

Parkbremsseil/-gestänge 
Reifenzustand 

Reifendruck 

Motorraum 

Batterieklemmen 

Muss unter Umständen von einer Vertragswerkstatt/einem Vertragshändler ausgeführt werden, siehe Bedingungen für Karrosserie-/Lack 
Garantie. Gegebenenfalls gegen Zusatzberechnung 

Batteriezustand/relative Dichte 

Wascher-Vorratsbehälter 

Bremsflüssigkeitsbehälter 

Kühlsystem, Undichtigkeiten 

Kühlmittel/Frostschutz 

Luftfilter 

Klimaanlage 

Endkontrolle 

Innenraumfilter (falls vorhanden) 

Telematik-Reservebatterie 

Fahrzeugschlösser/-scharniere 

Dprüfen/hinweisen U 

Scheinwerfereinstellung 

prüfen/hinweisen 

prüfen/festziehen 2 

festziehen 

prüfen/hinweisen 2 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen L 

erneuern 

prüfen/hinweisen | 

prüfen/hinweisen A 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen} 

prüfen/hinweisen 

prüfen/hinweisen Lt 

prüfen/einstellen 

reinigen/festziehen/schmieren 

prüfen/hinweisen f 

prüfen/ergänzen 

prüfen/ergänzen 

prüfen/hinweisen 

prüfen/nachfüllen 

prüfen/reinigen b 

prüfen/hinweisen 

erneuern 

Erneuern 

2 

prüfen/schmieren 

prüfen/einstellen 



Radmuttern/-schrauben 

Motorhaubenverschluss, Ober- u. Unterteil ! 

! Wichtig 
Einschließlich Schmieren 

Kraftstoffadditiv (Tank) ! 

! Wichtig 
Nur Fahrzeuge, die keinen Kraftstoff gemåß Norm EN 228 verwenden 

Probefahrt 

Fahreigenschaften/Betrieb/Leistungsfähigkeit 

Ersatzteile 

Motoröl - ablassen/auffüllen 

Motorölfilter - erneuern 

Kraftstofffilter- erneuern! 

52G300025 03 

Bauteil(e) nur bei Motorstartproblemen oder unrundem Motorlauf erneuern 
Kleinteile (Schmiermittel) - reinigen/festziehen/schmieren 
Scheibenwaschflüssigkeit -prüfen/ergänzen 
Bremsflüssigkeit -prüfen/ergänzen 
Innenraumfilter - erneuern ? 4 33C4Ao0 A T 
Kleinteile (Schmiermittel)- prüfen/schmieren 

Kraftstoffadditiv (Tank) -zufügen 
Nur Fahrzeuge, die keinen Kraftstoff gemäß Norm EN 228 verwenden 

Telematik-Reservebatterie-Erneuern 

Anmerkungen/Kommentare: 

mm 

mm 

mi 

mm 

mm 

auf Festsitz prüfen 2 

prüfen/hinweisen t 

zufügen 

prüfen/hinweisen 

Gesamtzeit - 2.45 Std. 

AD117719 
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