
Fahrzeugdaten

Fahrzeug HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.4 T-GDI (103 kW / 140 PS)

Jahr Von/Bis 2017 / 2022

INHALT

VORBEREITUNG UND RESET DES FAHRZEUGSYSTEMS
1.1 BATTERIEPOSITION
1.2 ALLGEMEINE HINWEISE
1.3 BAUTEILLAGE
1.4 VOR DEM ABKLEMMEN DER BATTERIE
1.5 BATTERIE ABKLEMMEN VOR ARBEITEN AM AIRBAGSYSTEM
1.6 BATTERIE ANKLEMMEN NACH ARBEITEN AM AIRBAGSYSTEM
1.7 BATTERIE ABKLEMMEN
1.8 BATTERIE ANKLEMMEN
1.9 NACH DEM ANKLEMMEN DER BATTERIE

SCHRITT FÜR SCHRITT EINBAUANLEITUNG
2.1 LAGE DER BATTERIE
2.2 ALLGEMEINE HINWEISE
2.3 MONTAGE
2.4 ABSPEICHERUNG DER BATTERIE (NUR BEI VERSIONEN MIT INTELLIGENTEM
BATTERIESENSOR IBS)
2.5 NOTSTARTEN UND LADEN DER BATTERIE

Technische
Informationen
Ein- und Ausbau

© Clarios 2022 1 / 9



VORBEREITUNG UND RESET DES FAHRZEUGSYSTEMS

1.1 BATTERIEPOSITION

1.2 ALLGEMEINE HINWEISE

Alle elektr. Verbraucher ausschalten.

Zündung ausschalten.

Durch Abklemmen der Batterie können Einstellung und Memory-Funktion von elektrischen Bauteilen
verloren gehen.

1.3 BAUTEILLAGE

Batterie befindet sich vorne links im Motorraum.

1.4 VOR DEM ABKLEMMEN DER BATTERIE

Gespeicherte Radiosender notieren.
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1.5 BATTERIE ABKLEMMEN VOR ARBEITEN AM AIRBAGSYSTEM

Alle elektr. Verbraucher ausschalten.

Zündung ausschalten.

Minuspol der Batterie abklemmen.

Hinweis: Wartezeit von mindestens 3 min einhalten.

1.6 BATTERIE ANKLEMMEN NACH ARBEITEN AM AIRBAGSYSTEM

Minuspol der Batterie anklemmen.

Minuspol der Batterie festziehen.

1.7 BATTERIE ABKLEMMEN

Alle elektr. Verbraucher ausschalten.

Zündung ausschalten.

Minuspol der Batterie abklemmen.

1.8 BATTERIE ANKLEMMEN

Minuspol der Batterie anklemmen.

Minuspol der Batterie festziehen.
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1.9 NACH DEM ANKLEMMEN DER BATTERIE

Uhr einstellen.

Notierte Radiosender einspeichern.

Grundeinstellung der Klimaanlage durchführen.

Fensterheber anlernen
Zündung einschalten.

Seitenscheibe schließen und Schalter für Fensterheber mindestens 1 s gezogen halten.

Hinweis: Der Anlernvorgang ist abgeschlossen.

Schiebedach anlernen
Zündung einschalten.

Schiebedach komplett schließen.

Schalter für Schiebedach loslassen.

Schalter für Schiebedach mindestens 10 s lang in Stellung -schließen- betätigen.

Schiebedach fährt in Hebestellung.

Schalter loslassen.

Schalter für Schiebedach in Stellung -schließen- betätigen und betätigt halten.

Hinweis: Wartezeit von 3 s einhalten.

Hinweis: Der Anlernvorgang beginnt.

Schiebedach schließt sich.

Schiebedach öffnet sich komplett.

Schiebedach schließt sich.

Schalter für Schiebedach loslassen.

Hinweis: Der Anlernvorgang ist abgeschlossen.

Nach Batterietausch
Hinweis: Um das Start-Stopp-System zu initialisieren, muss das Fahrzeug 4 h verschlossen stehen
bleiben. Wenn die Batterie angeklemmt wurde, ist das Start-Stopp-System erst nach mindestens 4 h und
zwei erfolgten Motorstarts wieder einsatzbereit.

Achtung: Reparatur-/Wartungsarbeiten müssen durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im
Kfz-Gewerbe (z. B. Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechatroniker) ausgeführt werden. Alternativ kann
die Reparatur auch durch einen geschulten und erfahrenen Mechaniker durchgeführt werden.
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LAGE DER BATTERIE Die Batterie befindet sich im Motorraum.

SCHRITT FÜR SCHRITT EINBAUANLEITUNG

2.1 LAGE DER BATTERIE

2.2 ALLGEMEINE HINWEISE

DIE SATELITTEN-DIEBSTAHLSICHERUNG - SOFERN VORHANDEN - DEAKTIVIEREN (AUF
WARTUNG KONFIGURIEREN).

SICHERSTELLEN, DASS SICH DER STARTSCHALTER AUF „AUS“ BEFINDET.

VOR DEM AUSSTECKEN DER BATTERIE SIND ALLE ELEKTRISCH GESTEUERTEN
EINRICHTUNGEN ZU DEAKTIVIEREN. DABEI SIND FOLGENDE HINWEISE ZU BEACHTEN:

- SICHERSTELLEN, DASS SIE ÜBER DEN SICHERHEITSCODE DES AUTORADIOS VERFÜGEN
(SOFERN VORGESEHEN).

- EINIGE DATEN (Z. B. UHRZEIT, TRIPCOMPUTER UND BETRIEBSEINSTELLUNGEN EINIGER
ZUBEHÖRTEILE) WERDEN AUF NULL GESTELLT.

- DIE FÜR DIE ELEKTRONIKEINHEITEN NOTWENDIGE ZEIT ABWARTEN (POWER LATCH). DIESE
ZEIT KANN JE NACH FAHRZEUG ZWISCHEN 5 UND 15 MINUTEN BETRAGEN.

IM FALLE EINES BATTERIEWECHSELS IST DIE GENAUE KOMPATIBILITÄT ZU PRÜFEN.FÜR
FAHRZEUGE MIT START-STOPP-SYSTEM:

NACH DEM AUSSTECKEN/AUSTAUSCH DER BATTERIE KANN DIE START-STOPP-FUNKTION
GESPERRT SEIN. EINE ZWISCHEN 4 UND 6 STUNDEN VARIABLE ZEIT IM STANDBY-MODUS
(ELEKTRISCHE SCHALTUNG AUSGESCHALTET) ERMÖGLICHT DIE WIEDERHERSTELLUNG DES
SYSTEMS.NACH DEM AUSTAUSCH/AUSSTECKEN DER BATTERIE IST ES EMPFEHLENSWERT, DIE
ELEKTRONIKSTEUERUNGEN ZU PRÜFEN UND EVENTUELLE STÖRUNGEN ZU LÖSCHEN.
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OPERATIONEN FÜR DAS AUSBAUEN DER BATTERIE
Klemmen Sie die Minusklemme der Batterie ab.

Haben Sie die Abdeckung an und klemmen Sie den Pluspol
der Batterie ab.

Den Luftfilter abnehmen.

Lösen Sie die Blockierschrauben der Batterie.

Heben Sie die Batterie nach oben heraus.

2.3 MONTAGE

Bauen Sie die Batterie wieder in ihrem Sitz ein.
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Schließen Sie die Plusklemme der Batterie an. Schließen Sie die Minusklemme der Batterie an und ziehen
Sie die Mutter mit dem Drehmoment an.

Ziehen Sie die Blockierschraube der Batterie an.

Den Luftfilter anbringen.

Komponente: NEGATIVE BATTERIE-KLEMMMUTTER

TYP: 5 NmKomponente: POSITIVE BATTERIE-KLEMMMUTTER

TYP: 8,8 NmKomponente: BATTERIE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE

TYP: 11 Nm
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2.4 ABSPEICHERUNG DER BATTERIE (NUR BEI VERSIONEN MIT INTELLIGENTEM
BATTERIESENSOR IBS)

Nach dem Abklemmen/Auswechseln der Batterie kann die Funktion Start&Stop blockiert sein.

Eine variable Zeit von 4/6 Stunden in der Modalität Standby (Schalttafel aus) gestattet die Rückstellung des
Systems.

2.5 NOTSTARTEN UND LADEN DER BATTERIE

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Funktionsstörungen des intelligenten Batteriesensors IBS ist es
unverzichtbar, dass die Anschlusspunkte für das Laden/Notstarten verwendet werden, die im Bedienungs-
und Wartungshandbuch angegeben werden.

Das Laden der Batterie muss mit Modalitäten und Instrumenten vorgenommen werden, die der Technik der
verwendeten Batterie angemessen sind.

ANSCHLUSSSCHEMA DER NOTSTARTKABEL

Fahrzeuge, die Strom liefern und nicht mit intelligentem Batteriesensor (IBS)
ausgestattet sind:

FAHRZEUG LINKS: FAHRZEUG OHNE INTELLIGENTEN BATTERIESENSOR (IBS)

FAHRZEUG RECHTS: Fahrzeug mit intelligentem Batteriesensor (IBS)
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Fahrzeuge, die Strom liefern und mit intelligentem Batteriesensor (IBS)
ausgestattet sind:

FAHRZEUG LINKS: Fahrzeug mit intelligentem Batteriesensor (IBS)

FAHRZEUG RECHTS: Fahrzeug mit intelligentem Batteriesensor (IBS)

Alle Inhalte unterliegen dem Urheberrecht, Lizenzrechten und anderen Rechten. 
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.varta-partner-portal.com/de-DE/legal/Imprint
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