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2016/Hyundai (Europa)/i40(VF) Kilometerstand: 201918Km

FIN: KMHLC81UAGU108838 Kennzeichen: IGBMK700

Pfad: Hyundai (Europa)\D 1.7 TCI-U2\ Steuergerät\ENG (Motor)\
Live-Daten\

Live-Daten
NEIN. Name Wert Einheiten

1 Gaspedalstellung (APP) Sensor 0.00 %

2 Druckregelventil (Schiene) 17.25 %

3 Luftmasse pro Zylinder 382 mg/hub

4 Luftdrucksensor 975 hPa

5 Kupplungsschalter (M/T Nur) aus

6 A/C Ein-Signalschalter aus

7 Statussignal für Neutralstellung des Getriebes Auf

8 Bremsschalter 2 aus

9 Bremsschalter 1 aus

10 A/C Kompressorrelais aus

11 Gebläseschalter aus

12 Zündschloss Auf

13 Gaspedalstellung (APP) Spannung von Sensor 1 0.73 V

14 Gaspedalstellung (APP) Spannung von Sensor 2 0.35 V

15 MIL Statusanzeige (MIL Durch DTC) aus

16 Glührelaiseinheit (GRU) Steuergerät 5.88 %

17 Kraftstoffmenge 3.92 mm3

18 Batteriespannung 14.1 V

19 Fahrzeuggeschwindigkeit 0 km/h

20 Motorkühlgebläse - Niedrig 0.00 %

21 Motorkühlgebläse - Hoch aus

22 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe Auf

23 Ladedruckantrieb 78.82 %

24 Kraftstofftemperatursensor 31.57 °C

25 Status synchronisieren
Vollständige
Synchronisierung
abgeschlossen

26 Motorstatus Laufen
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27 Positiver Temperaturkoeffizient (PTC) Heizungsrelais aus

28 Wegfahrsperre Statusleuchte aus

29 Kraftstoffdrucksollwert 284314 hPa

30 Leistung der Kraftstoffdosiereinheit (MPROP) 36.47 %

31 A/C Drucksensorspannung 1.33 V

32 A/C Drucksensor 653.76 kPa

33
Rohspannung des Abgastemperatursensors 1 (vor dem
Oxidationskatalysator) (CPF OPT)

4.98 V

34
Rohe Temperaturspannung vor dem Dieselpartikelfilter
(DPF)

4.98 V

35 Rohspannung des Differenzdrucksensors (DPS) (DPF OPT) 1.00 V

36 Subtraktionsspannung des Sauerstoffsensors 1.04 V

37 Lambdasonde 7.0

38 Temperatur des Sauerstoffsensors 777 °C

39 Heizleistung des Sauerstoffsensors 39.22 %

40 Anpassungsstatus des Sauerstoffsensors 1

41 Ölstand - Rohwert (Option) 61 mm

42 Öltemperatursensor (Option) 57 °C

43 Ölstand - Letzter gemittelter Wert (Option) 38 mm

44 Ölstatus (Stand) (Option) Normal

45 Aktiver Betriebsmodus 16781312

46 Differenzdruck des Partikelfilters (CPF OPT) 0.000 hPa

47
Wert des Abgastemperatursensors 1 (vor dem
Oxidationskatalysator) (CPF OPT)

108.42 °C

48
Wert des Abgastemperatursensors 2 (vor dem DPF) (CPF
OPT)

108.42 °C

49 Ladestatus des Partikelfilters (CPF OPT) 0

50 Gesamtfahrstrecke bei zuletzt erfolgreicher Regeneration 201975 KM

51
Angetriebene Distanz seit der letzten erfolgreichen
Regeneration

34 KM

52 Abdeckung angetriebene Länge 202009 KM

53 Berechneter Lastwert 14.51 %

54 Rohspannung des Ladedrucksensors 1.59 V

55 Regelabweichung des Abgases - Gasumwälzregelung 0 mg/hub

56 Tatsächliche Fahrzeugbeschleunigung 0 m/s²

57 Status der Plausibilitätspedalstellung (APP)/Bremse Normal

58 Steuermoment des Antriebsmoments des Antriebs 0 Nm

59 Ganginformationen Teilenummer

60 Transaxle Steuergerät (TCU) Fehlerstatus Kein Fehler
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61 OBD Status der Transaxle-Steuereinheit (TCU) N/A

62 Drehmomentreduzierungsanforderung 100 %

63 Aktueller Wert des Reibungsmoments 5 %

64 Hubraum 1.7 L

65 Status der Motoreigenschaften Diesel

66
Tatsächliches Motordrehmoment -
Kurbelwellendrehmoment

0 Nm

67 Inneres Drehmoment ohne Getriebeeingriffe 21 Nm

68 Status der Anwesenheit der Wegfahrsperre Auf

69 AT/MT-Informationen M/T

70 Nennwert des inneren Drehmoments 400.0 Nm

71 Status der Geschwindigkeitsregelung (Option) aus

72 Status des Traktionskontrollsystems (TCS) Anfrage aus

73 Status von MSR Anfrage aus

74 Status von ABS Anfrage aus

75
Drehmomentreduzierungsanforderung vom
Traktionskontrollsystem (TCS)

99.61 %

76 Drehmomentreduzierungsanforderung von MSR 0.00 %

77
Status des Traktionskontrollsystems (TCS) Bestätigung
anfordern

OK

78 TSC Drehmomentintervention verringern 600 Nm

79 Fehleranzeige des Motordrehzahlsensors OK

80 Anzeige des Kraftstoffabschaltstatus aus

81 Anzeige eines Luftmassensensorfehlers OK

82 Aktueller Wert des inneren Drehmoments 5.10 %

83 Gewünschter Wert des inneren Drehmoments 5.10 %

84 Übersetzungsverhältnis der Drosselklappe 0 %

85 Abgasrückführung (EGR) kühleres Bypassventil 4.71 %

86 Spannungsrohwert der Kraftstofftemperatur 2.78 V

87 Ausgang der Glühkontrolllampe aus

88 Rohwert Ansauglufttemperatur (IAT) in Volt 2.35 V

89 Gewünschte Einspritzmenge von MI1 1.57 mm3

90 Gewünschte Einspritzmenge der Piloteinspritzung 2 0.78 mm3

91 Gewünschte Einspritzmenge der Piloteinspritzung 1 0.78 mm3

92 Gewünschte Einspritzmenge der Piloteinspritzung 3 0.00 mm3

93 Gewünschte Injektionsmenge nach Injektion 1 0.00 mm3

94 Gewünschte Injektionsmenge nach der Injektion 2 0.00 mm3

95 Aktuelle Einspritzmenge 3.53 mm3
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96 Motoröltemperatur (Option) 58 °C

97 Rohwert des Raildrucks 0.98 V

98 Leerlauf anhalten und loslegen (ISG) System eingebaut (ISG) Nein

99 Leerlauf anhalten und loslegen (ISG) Status aus

100 AMS Grund stoppen - Gebläse max Schalter (AMS) Nein

101 Der Gang befindet sich in der neutralen Position Ja

102 Starter auf Signal Nein

103 Starteranforderung per Schlüssel Nein

104 Kupplung ist über 40%geschoben Nein

105 Leerlaufstoppanforderung durch Fahrernachfrage (ISG) Nein

106 Sicherheitsgurt für den Fahrer Ohne Gürtel

107 Fahrertür Geschlossen

108 Haubenschalter Öffnen

109 Batteriestrom (AMS) 2.3 A

110 Batteriespannung (AMS) 14.20 V

111 Batterietemperatur (AMS) 35.0 °C

112 Ladezustand (SOC) der Batterie (AMS) 79 %

113 Gesundheitszustand der Batterie (AMS) 86 %

114 Funktionszustand (SOF) der Batterie (AMS) 8.25 V

115 Leerlaufstopp oder Motorstillstand Auf

116 Unterdruck des Bremskraftverstärkers 1049.997 hPa

117 Vakuumdruckspannung der Bremskraftverstärkung (ISG) 4.997 V

118 Nominale Kapazität (AMS) 68 Ah

119 Status der Batterieladung kennzeichnen (AMS) Nein

120 Flaggenstatus des Batteriezustands (Alterung) (AMS) Nein

121
Flaggenstatus der Batteriefunktion zum Anlassen des
Motors (AMS)

Nein

122 Flaggenstatus des Ruhestroms (AMS) Nein

123 Ungültiger Zustand des Batteriesensors (AMS) Nein

124 Antwortfehler-Flag vom Batteriesensor (AMS) Nein

125 AMS Grund stoppen - Scheinwerfer (AMS) Nein

126 AMS Stop Grund - Wischer (AMS) Nein

127 Lambdasonde 2 6.78

128 Endstopp-Aktivierungssignal Nein

129 Endstopp-Anforderungssignal aus

130 Endstart-Aktivierungssignal Nein

131 Endgültiges Startanforderungssignal aus
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132 Wassertemperatur des Motors 68 °C

133 Luftdruck 980 hPa

134 Motordrehzahl 790.0 RPM

135 Stoppfreigabe durch Bremskraftverstärker (unter -350 h Pa) Ja

136
Stoppfreigabe durch Sicherheitsbedingung
(Sitz/Tür/Motorhaube)

Nein

137 Stoppfreigabe durch Batterie (SOC/SOF/SOH) Ja

138 Stoppen Sie die Aktivierung durch A/C Ja

139 Stoppfreigabe vom Motormanagementsystem (EMS) Ja

140 Beenden Sie die Aktivierung von OBD Ja

141 Stoppfreigabe über intelligentes Einparkhilfesystem (SPAS) Ja

142 Das Bremssystem funktioniert nicht Ja

143 Stoppfreigabe durch Getriebesteuergerät (TCU) Ja

144
Stoppfreigabe durch Steuerung des Berganfahrassistenten
(HAC)

Ja

145 Das Gaspedal ist gedrückt aus

146 Fahrzeuggeschwindigkeit-1 0 km/h

147 Das Bremspedal ist sicher gedrückt aus

148 Hauptbremszylinderdruck 0.2 Bar

149 Gangstufe ist D. aus

150 Gangstufe ist N. aus

151 Anforderungssignal im Gang D stoppen aus

152 Anforderungssignal im Gang N stoppen aus

153 Kein Leerlauf Stop and Go (ISG) zugehöriger Diagnosefehler Ja

154 Startfreigabe nach Gang Ja

155 Startfreigabe durch Motormanagementsystem (EMS) Ja

156 Startfreigabe durch Sicherheit (Sitz/Tür/Motorhaube) Ja

157 Startfreigabe durch Getriebesteuergerät (TCU) Ja

158 Startanforderung mit Bremspedal und Gang aus

159
Startanforderung durch Leerlaufstopp und los (ISG) Aus-
Taste

aus

160
Startanforderung durch Motormanagementsystem
(EMS)OBD

aus

161 Startanforderung durch Motormanagementsystem (EMS) aus

162 Anfrage starten von A/C aus

163 Starten Sie die Anforderung nach Batteriezustand aus

164
Startanforderung durch Bremskraftverstärker (über -350 h
Pa)

aus

165 Startanforderung nach Fahrzeuggeschwindigkeit aus
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166 Startanforderung nach Leerlaufstoppzeit (300s) aus

167 Starten Sie die Anforderung durch Sicherheitsdeaktivierung aus

168
Startanforderung durch Unzufriedenheit mit
Hangbedingungen

aus

169 Ungültige Flagge für Gaspedal aus

170 Ungültige Flagge für Bremskraftverstärkerdruck aus

171 Ungültige Flagge für Bremszylinderdruck aus

172 Ungültige Flagge für Bremspedal aus

173 Ungültiges Flag für Batteriesensor aus

174 Keine Nachricht auf dem Cluster-Modul (CLU) 2 aus

175 Keine Nachricht auf der DCT 1 aus

176 Ungültige Flagge für Türöffnungsschalter aus

177 Ungültiges Flag für Motordrehzahl aus

178 Keine Nachricht auf der ESP 2 aus

179 Diagnoseergebnis des 1. Startendes aus

180 Diagnoseergebnis des Gangschalters aus

181 Ungültige Flagge für Schalter zum Öffnen der Motorhaube aus

182 OPI Diagnoseinfobit aus

183 Ungültige Flagge für Sicherheitsgurtschloss aus

184 Raildruck gemessen 225490.2 hPa

185 Abgasrückführung (EGR) Aktuator -12.2 %

186 Wassertemperatursensor (WPS) 68.4 °C

187 Variabler Drallantrieb 6.7 %

188 Einlassdrosselklappenantrieb 5.9 %

189 Ansauglufttemperatur 39 °C

190 Differenzdruck am Partikelfilter -0.784 hPa

191 Abgasvolumenstrom 39 m3/h

192 Ladedrucksensor 1021 hPa

193 Motor pünktlich 14330618 Sec

194 Kilometer zählen mit MIL auf 0
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