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Wartung

STANDARD-WARTUNGSPLAN - Für Benziner (1,6L/2,0L) - GDI/DIESEL (1,7L)

30.000 km (20.000 Meilen) oder 24 Monate

❑ Luftfiltereinsatz prüfen

❑  Kältemittel/Kompressor der Klimaanlage prüfen

(ausstattungsabhängig)

❑ Batteriezustand prüfen

❑ Bremsleitungen und -schläuche sowie deren 

Anschlüsse prüfen (30.000 km oder 12 Monate)

❑ Bremsscheiben und -klötze prüfen 

(30.000 km oder 12 Monate)

❑ Antriebswellen und Manschetten prüfen

❑ Auspuffanlage prüfen

❑ Kugelgelenke der Vorderradaufhängung prüfen

❑ Kraftstoffleitungen und -schläuche sowie deren (Diesel)

Anschlüsse prüfen

❑ Feststellbremse prüfen 

(30.000 km oder 12 Monate)

❑ Lenkgetriebe, Lenkgestänge und Manschetten prüfen

❑ Reifen prüfen (Luftdruck und Profilverschleiß) 

(30.000 km oder 12 Monate) 

(Fortsetzung)

(Fortsetzung)

❑ Brems- und Kupplungsflüssigkeit (ausstattungsabhängig)

wechseln 

❑ Luftfilter der Klimaregelung ersetzen (ausstattungsabhängig)

❑ Motoröl wechseln und Filter ersetzen (Diesel) *1 *2 *3 *5

❑ Motoröl wechseln und Filter ersetzen (Benziner) *1 *4 *5 *13

❑ Kraftstofffilterpatrone (Diesel) ersetzen *6

❑ Kraftstoffzusätze beimengen (Benziner) *12

(alle 15.000 km oder 12 Monate)


