
Verlegung eines POWER Kabels für Verstärker 

1. Scheinwerfer ausbauen 

 

2. Rad Fahreseite 

abmontieren und 

Kotflügelverkleidung 

lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kabel durch den Kotflügel  führen. Dieses sollte an dem vorhandenen Kabelbaum befestigt 

werden. Der Scheinwerfer darf aber nicht am Power Kabel scheuern! 

 

4. In den folgenden bildern versuche ich die Stelle zu markieren, an der das Kabel in den 

Innenraum geführt werden soll. Dazu muss man die Kotflügelverkleidung zur Seite schieben. 



 



Um das Kabel nach innen zu bekommen muss man vorsichtig die Gummimuffe anritzten. Durch die 

kleine Öffnung wird nun das Kabel mit Gefühl hindurch geschoben.  

 

Anschließend das ganze mit Reparatur Klebeband wieder abkleben, damit kein Wasser nach innen 

dringen kann. Das Kabel sollte noch an mehreren stellen mit Kabelbindern befestigt werden um ein 

durchscheuern der Isolierung zu verhindern. Die Muffe kann nun wieder reingedrückt werden. 

Kotflügelabdeckung und Reifen können nun auch wieder montiert werden. Scheinwerfer kann auch 

an einen Platz. Das Kabel kann jetzt unter den Einstiegsleisten verlegt werden. 

Die Kunststoffleisten sind nur gesteck und sie können mit einem kräftigen Ruck nach oben abgezogen 

werden! 

 


